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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DoP

N° 01/19

Codice diidentificazione unico del prodotto-tipo: stabilizzato riciclato 0/80
Usi previsti: UNI EN 13242:2008 aggregato riciclato frantumato e vagliato costituito da materiale proveniente

da demolizioni edilizie e stradali, da utilizzarsi per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Mandatario: /
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opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”
Organismi notificati: ISTITUTO GIORDANO N. 0407-CPR harilasciato il certificato di conformita del controllo della
produzione in fabbrica N. 0407-CPR-1508(1G-086-2019) fondandosi sui seguenti elementi:

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

7) Prestazioni dichiarate:

Fabbricante: S.A.I.C. S.r.I. - Via C. Battisti 16a - Borgocarbonara (MN) Stabilimento di produzione: idem

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione VVCP: 2+
Norma armonizzata: UNI EN 13242:2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in

SPECIFICA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE ARMONIZZATA
Dimensione dell'aggregato 0-380(d/D)
Granulometria Ga75
Tolleranza GTAnR
Coefficiente di appiattimento F120
Indice di forma S120
Massa volumica delle particelle 2,54 mg/m3
Assorbimento d'acqua WA10
Quantita delle polveri f9
Qualitadellepolveri — Equivalente in sabbia SE15
Valore di blu NPD :
Resistenza alla frammentazione aggregato grosso LA35 E:g;?:;azﬁzpoeors
Resistenza all'usura aggregato grosso MDE 40 materiali non legati e
Percentuale di particelle frantumate C90/3 legati con leganti
Solfatosolubile in acido AS0,2 idraulici per I'impiego
Zolfo totale NPD in opere di ingegneria

Rc4z, Reugso; Rbso-; Ras-;

civile e nella
costruzione di strade

Costituenti di aggregati grossi riciclati Rg2-; X1-;FLs-
Solfato idrosolubile degli aggregati riciclati SS0,2
Contenuto di sostanza umica NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto) NPD
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa NPD
Stabilita di volume delle scorie di acciaieria NPD
Disintegrazione del silicato dicalcico NPD
Disintegrazione del ferro NPD
Durabilita a gelo/disgelo NPD

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione

Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

Rilascio di altre sostanze pericolose

Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

“Sonnenbrand” del basalto

NPD

Analisi petrografica

Riciclato

8) Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra

identificato.

Firmatoanome e percontodel
fabbricante da:

Massimo Molinari

Luogo del rilascio:

Via C. Battisti 16/a
Borgocarbonara (MN)

Scheda aggiornata al 07/05/2019
Sostituisce certificato emesso in data ---

ol

C.F. s P.IVA 01348450204

x; C. Battisti,

Firma:

1.C.S.

Nome commerciale: Stabilizzato riciclato 0/80

S.AILC.Sr.l

Via Cesare Battisti, 16/a — Borgocarbonara (MN)
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S.A.I.C. S.r.l. - Via C. Battisti 16/a — Borgocarbonara (MN)

stabilizzato riciclato 0/80

N. 0407 — CPR — DoP n. 01/19

EN 13242:2008 — Uso in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Analisi petrografica: riciclato

Dimensione dell'aggregato (d/D): 0/80 - GTANR
Granulometria: Go75

Coefficiente di appiattimento: FI20

Indice di forma: SI20

Assorbimento acqua: WA10

Quantita delle polveri: 9

Equivalente in sabbia: SE15

Resistenza alla frammentazione aggregato grosso: LA35
Resistenza usura dell'aggregato grosso: MDE40
Percentuale di particelle: C90/3

Solfato solubile in acido: AS0,2

Costituenti: Rcyy, Reuggg, Rbsg., Ras., Rg,., X, FLs.
Solfato idrosolubile: SS0,2

Rilascio per cessione in acque: conforme D.M. 05/04/2006 n.186

Sito internet ove reperire la DoP: www.saicsrl.net
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S.A.L.C. S.r.l. - Via C. Battisti 16/a — Borgocarbonara (MN)

stabilizzato vagliato 0/10

N. 0407 — CPR — DoP n. 02/19

EN 13242:2008 — Uso in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Analisi petrografica: riciclato

Dimensione dell'aggregato (d/D): 0/10 - GTANR
Granulometria: G580

Coefficiente di appiattimento: FI20

Indice di forma: SI20

Assorbimento acqua: WAS

Quantita delle polveri: £29

Equivalente in sabbia: SE16

Resistenza alla frammentazione aggregato grosso: LA45
Resistenza usura dell'aggregato grosso: MDES0
Percentuale di particelle: C90/3

Solfato solubile in acido: AS0,2

Costituenti: Rey3, Reuggg, Rbsg., Ras., Rgy., X, FLs.
Solfato idrosolubile: SS0,2

Rilascio per cessione in acque: conforme D.M. 05/04/2006 n.186

Sito internet ove reperire la DoP: www.saicsrl.net
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZICNE DoP

N° 02/19

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: stabilizzato vagliato 0/10
Usi previsti: UNI EN 13242:2008 aggregato riciclato frantumato e vagliato costituito da materiale proveniente da

demolizioni edilizie e stradali, da utilizzarsi per opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Mandatario: /

opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade”
Organismi notificati: ISTITUTO GIORDANO N.0407-CPR harilasciato il certificato di conformita del controllo della
produzione in fabbrica N. 0407-CPR-1508(1G-086-2019) fondandosi sui seguenti elementi:

i. ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica

ii. sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica

7)  Prestazioni dichiarate:

Fabbricante: S.A.L.C. S.r.l. — Via C. Battisti 16a - Borgocarbonara (MN) Stabilimento di produzione: idem

Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione VVCP: 2+
Norma armonizzata: EN 13242:2008 “Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per I'impiego in

SPECIFICA
CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONE ARMONIZZATA
Dimensione dellaggregato 0-10(d/D)
Granulometria Ga80
Tolleranza GTaNR
Coefficiente di appiattimento F120
Indice di forma SI20
Massa volumica delle particelle 2,61 mg/m3
Assorbimento d'acqua WAs
Quantita delle polveri 29
Qualitadelle polveri Equivalente in sabbia SET6
. = Valore diblu N/ﬂ%
esistenza alla frammentazione aggregato grosso L :
Resistenza allusura aggregato grosso MDE 50 EX‘ 1?:45}2038
Percentuale di particelle franfumate Co0i3 h SQI_ g Ip i
Solfato solubfle in acido AS0,2 '"f enall non legati &
Zolfo fotale NPD egati con legant

Rcss, Reugso; Rbao-; Ras-;

idraulici per l'impiego
in opere di ingegneria

Costituenti di aggregati grossi riciclati Rga-; Xi1-;FLs- civile e nella
Solfato idrosolubile degli aggregatiriciclafi 550,2 costruzione di strade
Contenuto di sostanza umica NPD
Acido fulvico (se valore di sostanza umica alto) NPD
Prova di resistenza comparativa - tempo di presa NPD
_Stabilita di volume delle scorie di acciaieria NPD
Disintegrazione del silicato dicalcico NPD
Disintegrazione del ferro NPD
Durabilita a gelo/disgelo NPD

Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione

Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

Rilascio di altre sostanze pericolose

Rientra nei limiti D.M. 05/04/2006 n. 186

"Sonnenbrand” del basalto

NPD

Analisi petrografica

Riciclato

8)

Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: -

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di
responsabilita viene emessa, in conformita al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilita del fabbricante sopra
identificato.

Firmatoanome e percontodel
fabbricante da:

Massimo Molinari

Luogo del rilascio:

Via C. Battisti 16/a
Borgocarbonara (MN)

Scheda aggiornata il 07/04/2019

4 _
C.F. ¢ PIVA 01348450204

Sostituisce certificato emesso in data ---

Nome commerciale: Stabilizzato vagliato 0/10

S.AIC.Srl
Via Cesare Battisti, 16/a — Borgocarbonara (MN)
P.lva./C.F.: 01348450204



